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9. Wymagania eksploatacyjne sygnalizacji

9.1. Zasady ogdine

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za eksplo-
atacje sygnalizacji majg obowigzek utrzymania
w sprawnosci technicznej urzadzen sygnalizacyj-
nych, tj. zapewnienia poprawnej pracy urzadzen ste-
rujacych, detekcyjnych i transmisyjnych oraz wtasci-
wego stanu instalacji kablowej, elementow wspor-
czych, sygnalizatoréw, detektoréw i wyswietlaczy
predkosci. Realizowane jest to poprzez prowadzenie
przegladdéw biezacych i okresowych oraz konserwa-
cje instalacji. Wszystkie konstrukcje wsporcze nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja, poprzez pokrycie galwa-
niczne i/lub malowanie farbami antykorozyjnymi.
Nie dopuszcza sie stosowania koloréw mogacych
rozprasza¢ kierujacych. W przypadku sterownikow
sygnalizacji ulicznej, przegladéw okresowych nalezy
dokonywaé nie rzadziej niz raz w kwartale, odnoto-
wujac to w dzienniku eksploataciji.

Pierwsze uruchomienie sygnalizacji nowo wybudo-
wanej powinno byé poprzedzone nadawaniem sy-
gnatu zéttego migajacego przez okres co najmniej
24 godzin. Uruchomienie nowej sygnalizacji po-
winno odbywaé¢ sig poza godzinami szczytu komu-
nikacyjnego. Zauwazone lub zgtoszone nieprawi-
dtowosci w dziataniu sygnalizacji, wptywajgce bez-
posrednio na bezpieczenstwo ruchu, powinny by¢
niezwtocznie usuniete; jezeli jest to niemozliwe
z powoddw technicznych, sygnalizacje nalezy prze-
taczy¢ na prace w trybie ostrzegawczym (sygnat
206tty migajacy). Inne nieprawidtowosci nalezy usu-
ngé w terminie do 7 dni.

Wszelkie czynnosci zwigzane z obstuga lub napra-
wy sterownika, ktére moga spowodowaé ingeren-
cje w program sygnalizacyjny pracujacy na skrzy-
zowaniu, nalezy wykonywaé wytacznie przy ste-
rowniku przetgczonym w tryb pracy ostrzegawczej
lub catkowitym wytaczeniu sygnalizatoréow.

Jezeli z przyczyn technicznych nie ma mozliwosci
nadawania przez uszkodzong sygnalizacje sygnatu
20ttego migajacego, zaleca sig oznakowaé skrzyzo-
wanie znakiem A-30 z tabliczka: ,Uwaga! Awaria
sygnalizacjil” lub umocowaé na soczewkach biate
paski w ksztalcie rownoramiennego krzyza usta-
wionego pod katem 45°,

Przy czasowym wylagczeniu sygnalizacji z przyczyn
ruchowych nalezy postapi¢ jak w przypadku awarii
sygnalizacji z ta réznica, ze stosuje sig wowczas tabli-
ce z informacja ,Uwaga! Sygnalizacja wytaczona!”.
Jezeli konieczne jest wytaczenie z funkcjonowania
poszczegolnych sygnalizatoréw na wilocie, nalezy
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je zasfoni¢ nieprzezroczystym pokrowcem, zacho-
wujac warunek nadzoru zaréwek czerwonych.
Jezeli sygnalizacja staje sie zbedna, niezaleznie od
przyczyn, konieczny jest demontaz jej urzadzen na-
ziemnych, a co najmniej sygnalizatoréw.

9.2. Dokumentacja pracy sygnalizacji

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za utrzy-

manie sygnalizacji sa zobowigzane prowadzié¢ dzien-

niki eksploatacji sygnalizacji, zawierajace podstawo-

we dane ewidencyjne i techniczne oraz adnotacje

eksploatacyjne, dotyczace zmian w pracy sygnaliza-

cji, zgodnie z zasadami okreslonymi w tym punkcie.

Dane ewidencyjne obejmuja:

— numer skrzyzowania,

— nazwe skrzyzowania,

— okreslenie projektu zZrédtowego budowy lub
modernizacji sygnalizacji,

— date uruchomienia lub modernizacji sygnalizacji.

Dane techniczne obejmuja:

— typ sterownika,

— rodzaj instalacji (promieniowa, pierécieniowa,
w kanalizacji, doziemna) i jej schemat,

— typ detektordw,

— typ kabli: zasilajagcego, sygnalizacyjnych, trans-
misyjnych,

— zrddto zasilania,

— usytuowanie sterownika w sieci, wspofprace z in-
nymi sterownikami oraz rodzaj transmisji danych.

Adnotacje eksploatacyjne obejmuja:

— daty przeprowadzenia przegladow okresowych
i stwierdzony stan urzadzen,

— daty i godziny wprowadzenia zmian w sygnali-
zacji,

— okreslenie rodzaju zmiany,

— podanie przyczyny wprowadzenia zmiany (awa-
ria, polecenie),

— nazwisko i podpis osoby bezposrednio wprowa-
dzajacej zmiane.

Zmiany w pracy sygnalizacji polegajace na:

— innym niz wynikajace z harmonogramu pracy sy-
gnalizacji przetaczeniu jej na sygnat z6tty migajacy,

— catkowitym wytaczeniu lub przetaczeniu na sy-
gnat z6tty migajacy w celu konserwacji instalacji
lub usuniecia awarii

wymagajg odnotowania w dzienniku eksploatacji

sygnalizacji z podaniem przyczyny, rodzaju zmiany

i chwil przetaczen pracy sygnalizacji, a takze powia-

domienia o tych zmianach organu zarzadzajgcego

ruchem.

Dziennik eksploatacji sygnalizacji powinien by¢

przechowywany w jednostce prowadzacej eksplo-

atacje sygnalizacji przez co najmniej 2 lata od daty

ostatniego wpisu. Zaleca sie prowadzenie kompu-

terowego systemu rejestracji pracy sygnalizaciji.





