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Zatacznik nr 4

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA URZADZEN BEZPIECZENSTWA
RUCHU DROGOWEGO | WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH

1. Zasady ogdlne

Podstawowym celem stosowania urzadzen bezpie-

czenstwa ruchu drogowego jest ochrona zycia

i w ograniczonym zakresie takze mienia uczestni-

kéw ruchu i oséb pracujacych na drodze, a w nie-

ktérych przypadkach takze uzytkownikéw terendéw
przylegtych.

Na drodze mozna umieszczaé urzadzenia bezpie-

czenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obro-

tu i powszechnego stosowania w budownictwie
wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wy-
kazujagcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie odpo-
wiednich norm, aprobat technicznych oraz wta-
sciwych przepisow i dokumentéw technicznych
— w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej
certyfikaciji,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z odpowied-
nig normg lub aprobatg techniczna — w odniesie-
niu do wyrobdw niepodlegajacych certyfikaciji,

— wydano atest lub certyfikat w kraju wytworze-
nia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego sto-

suje sie w celu:

— optycznego prowadzenia ruchu,

— wskazania pikietazu drogi,

— oznaczania obiektéw znajdujacych sig w skrajni
drogi,

— zabezpieczania ruchu pojazddéw i pieszych,

— poinformowania i ostrzegania kierujacych,

— zamykania drog dla ruchu,

— zabezpieczania robdt prowadzonych w pasie
drogowym,

— prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym.

Do optycznego prowadzenia ruchu stosuje sie:

— stupki prowadzace,

— stupki krawedziowe,

— tablice prowadzace,

— tablice rozdzielajace,

— stupki przeszkodowe,

— tablice kierujace,

— $wiatta ostrzegawcze.

Do oznaczania pasa drogowego stosuje sie:

— znaki kilometrowe,

— znaki hektometrowe.

Do oznaczania obiektéw znajdujacych sie w skrajni

drogi stosuje sie:

— urzadzenia tablicowe umieszczane przed skraj-
nymi ptaszczyznami obiektéw lub na nich,

— urzadzenia bramowe.

Do zabezpieczania pojazdow bedacych w ruchu

stosuje sie drogowe bariery ochronne i ostony

energochtonne.

Do fizycznego ograniczania predkosci pojazdéw

stosuje sie progi zwalniajace i podrzutowe.

Do ostony przed olénieniem przez pojazdy nadjez-

dzajgce z przeciwka stosuje sie ostony przeciwol-

$nieniowe.

Do informowania i ostrzegania kierowcdw o sytu-

acji pogodowej stosuje sig znaki i sygnalizatory

temperatury nawierzchni, powietrza i innych zja-

wisk meteorologicznych w postaci znakéw, tablic

statych i tablic o zmiennej tresci.

Do informowania kierowcéw o sytuacji ruchowej na

drodze i zagrozeniach stosuje sie znaki i sygnalizato-

ry sytuacji drogowej o tresci statej lub zmienne;j.

Do zabezpieczenia przed hatasem pochodzacym od

ruchu drogowego stosuje sig ostony przeciwhata-

sowe, nasypy ziemne, obudowy przekroju po-

przecznego drogi.

Do wskazywania sity i kierunku wiatru stosuje sie

sygnalizatory wiatru.

Do zamykania drég dla ruchu stosuje sig urzadze-

nia rogatkowe umieszczane w obrebie przejazdéw

kolejowych, przejéé granicznych oraz ptatnych

wjazdow na autostrade. Do zabezpieczania po-

wierzchni przeznaczonych dla pieszych i rowerzy-

stow lub w celu separacji ruchu lokalnego od tran-

zytowego stosuje sig:

— separatory,

— azyle prefabrykowane lub wbudowane na state,

— balustrady, porecze i barieroporecze,

— ogrodzenia segmentowe i fancuchowe,

— ktadki dla pieszych,

— stupki metalowe lub z tworzywa sztucznego
w formie prostej lub ozdobnej.

Do zabezpieczania powierzchni wytaczonych z ru-

chu przed najezdzaniem stosuje sig:

— separatory i wyspy,

— azyle prefabrykowane lub wbudowane na stafe.

Do zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie

drogowym stosuje sie:

— zapory drogowe,

— tablice kierujace przy robotach drogowych,

— tasmy ostrzegawcze,

— pachotki drogowe,

— tablice uchylne z elementami odblaskowymi,

— separatory,

— punktowe elementy odblaskowe,

— znaki wskazujace objazd,

— znaki kierujgce na drodze objazdowej,

— tablice kierujace pieszych,

— $wiatta ostrzegawcze.
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Do prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym
stosuje sie:

— tarcze do zatrzymywania pojazddw,

— latarki do zatrzymywania pojazdow,

— urzgdzenia nagfasniajace,

— urzadzenia sygnalizacyjne.

W urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu, z ktérymi
moga stykac¢ sie piesi, ze wzgledow bezpieczen-
stwa nalezy wyeliminowaé¢ mozliwosé skaleczen
lub innych obrazen ciata poprzez zaokraglenie pro-
mieniem R ;. = 2,5 mm ostrych krawedzi urzadzen,
ktére moga znalezé sie w bezposrednim kontakcie
z ciatem pieszego.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny mie¢
wyrazne i trwate oznakowanie podajace:

— nazwe lub znak towarowy,

— rok produkcji.

Lica urzadzen bezpieczenstwa ruchu (zapory dro-
gowe, tablice kierujace i prowadzace — od strony
ruchu pieszych lub pojazdéw) powinny byé odbla-
skowe. Odblaskowosé¢ urzadzen powinna by¢ nie
mniejsza niz odblaskowos$é znakéw drogowych
pionowych zastosowanych na danym odcinku dro-
gi okreslona w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia.
Pozostate urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (sepa-
ratory ruchu, bariery ochronne) powinny by¢ wy-
posazone w elementy odblaskowe. Ponadto urza-
dzenia powinny miec estetyczny wyglad, byé moz-
liwie tatwe w konserwacji, odporne na dziatanie
srodkow chemicznych i ich roztwordw, etyliny,
smarow, warunkéw atmosferycznych oraz na
uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia itp.
Konstrukcje wsporcze urzadzen bezpieczenstwa ru-
chu powinny by¢ stabilne i nie powodowac zagro-
zenia dla uczestnikow ruchu.

Wzory urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz szcze-
gotowe zasady ich lokalizacji w planie i profilu dro-
gi sg okreslone w opisach szczegotowych.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
0 przeznaczeniu innym niz przedstawione w ni-
niejszym zatgczniku moga by¢ stosowane pod wa-
runkiem uzyskania certyfikatu na znak bezpieczen-
stwa lub aprobaty technicznej wymaganych od-
rebnymi przepisami, po okresleniu zasad ich sto-
sowania.





